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ONE CONNECTIVITY PARTNER
For cost-effective, reliable plug-and-play solutions

TE.com/solar



Our ground rods and AMP or SIMEL connectors – exothermic welded, compression and 
bolted – are resistant to corrosion and help eliminate grounding failures to ensure safety.

GROUNDING SOLUTIONSONSHORE GRID CONNECTIONS
To connect your grid, we offer a complete range of our Raychem heat and cold shrink joints 
and junction boxes to separately branch-off joints or cable junctions.

EARTHING RODS EXOTHERMIC CONNECTORS COMPRESSION CONNECTORSHEAT & COLD SHRINK JOINTS
UP TO 42 KV

JOINTS WITH SEPARATE
REJACKETING UP TO 35 KV

JUNCTION BOXES
UP TO 36 KV

SWITCHGEAR & TRANSFORMER SOLUTIONS
Our Raychem separable connectors and cold shrink terminations are easy to install, 
compact and adaptable to most cable types to reduce your installation time and costs.

CONNECTION & MOUNTING SOLUTIONS
Our range of lugs and sleeves, dual-rated or bimetallic, accommodate aluminum  
and copper conductors with no torque maintenance required. 

SEPARABLE CONNECTORS
UP TO 42 KV

INNER CONE CONNECTORS
UP TO 52 KV

COLD SHRINK TERMINATIONS 
UP TO 42 KV 

SHEAR BOLT LUGS COMPRESSION LUGS TRANSITION ASSEMBLIES

Our SOLARLOK photovoltaic connectors are designed for easy, quick, reliable DC 
connections. With a precision-engineered design, they help reduce power losses.

DC CONNECTIONS CUSTOMIZABLE TRUNK SOLUTIONS
Reduce overall labor, operational and maintenance costs with our Customizable Trunk 
Solution. Designed to eliminate combiner boxes and provide plug-and-play flexibility.

DC CRIMP CONNECTORS DC PLUG & SPLICE   CONNECTORS
GROUNDING CONNECTORS INSULATION PIERCING 

CONNECTORS WITH 
GEL COVER

INLINE FUSE HARNESSES DISCONNECT TRUNK BOXES

OUR SOLAR PORTFOLIO HIGHLIGHTS

TE, TE Connectivity, TE connectivity (logo), EVERY CONNECTION COUNTS, AMP, Raychem, SIMEL, SOLARLOK are trademarks owned or licensed by TE Connectivity.



 

 
 

Aluminum Cable 
Aluminum Conductor Steel Reinforced 

Feeder MC 

Primary URD TR-XLP 15kV/25kV/35kV 

Secondary Underground Distribution 

Service Entrance - SER/SEU 

XHHW Wire 

XLP Triplex Service Drop Cable 

XLP Triplex/Quadruplex Secondary URD 

Armored Cable – 300V - 15kV 
Aluminum Interlocked Armor 

Continuous Corrugated Weld 

Teck 90 

Control, Power, and Instrumentation 

Medium Voltage 

Hazardous/Non-hazardous Location Fittings 

Bare Copper 
Stranded and Solid Tinned 

Available 

Belden – Full Line 
Classics 

Industrial 

Variable Frequency Drive (VFD) 

Fiber Optics 

MarineTuff® 

Industrial Ethernet 

Building Wire  

TFFN/TFN, THHN/THWN, THW 
XLP/USE-2 
XHHW-2/XHHW-2 CT 

Solid or Stranded 

Cathodic Protection 

Photovoltaic 

Cable Accessories 
Fittings – Tray, Portable Cord, Armor 

Medium Voltage Splices & Terminations 

LV Splices, Taps, Motor Connection Kits 

Compression Connectors & Terminals 

200 AMP/600 AMP Elbows & Accessories 

Photocontrol & Lighting Accessories 
 

Services 

Cable Accessories installation up to 
270 kV 
Cable Management Project 

Fiber Optic 
Corning® Glass 

Plenum and Riser 

Tight Buffer and Loose Tube 

Multimode and Single Mode 

Indoor, Indoor/Outdoor, Outside Plant Armored  

Flexible & Portable Cord 
Rubber Cord: SJOOW 300V, SOOW 600V 
Plastic Cord: SJEOOW/SJTOOW 300V, 
SEOOW/STOOW 600V, STOW 600V, SJT 300V 
Multi-conductor Various Colors 
Type G, GG-C, SHD-GC 

Type W 

Bus Drop 

Diesel Locomotive (DLO) 

Welding Cable – Various Colors 

Festoon Cable 

Submersible Pump Cable 

Jumper Cable – 5kV to 15kV 

SDN® – Reel & Pendant 

Type P – Marine Cable 

High-Temp/Lead Wire 
150°C through 450°C 

SF-2, SFF-2 in Colors (UL 150°C-200°C) 

TGGT (UL 250°C) 

MG (UL 450°C) 

SRML, SRG, SRK, SRGT (UL 150°C-200°C) 

Teflon – E, EE, K, KK, PFA, Tefzel® (UL 150°C- 

200°C) 

Hook-Up Wire 
PVC (UL 1007/1015/1061) 

Irradiated PVC (UL 1429/1430/1431) 

Neoprene Lead Wire (UL 3044/3046/3048) 

Military Spec (M16878, M22759) 

EPDM 

SIS – VW-1 – All Colors 

IMSA 
19-1 and 20-1 Traffic Signal Cable 

50-2 Lead-In 

51-1, 51-3, 51-5 Loop Detector 
 
 

Instrumentation – 300V & 600V 
PVC, XLP, FREP, CPE, LSZH, and More 

Individual and Overall Shields 

Tinned and Bare Copper Pairs and 

Triads 

Medium Voltage 2.4kV - 35kV 
Copper and Aluminum Conductors 

Single and Multi-conductor 

Airport Lighting – FAA L824C 

Splices, Terminations, Elbows 

Mining Cable 
Type G-GGC 

Type MP-GC (Mine Power Feeder) 

Type SHD-GC Type W 

Sound, Security, and Alarm 
Thermostat 

Plenum, CL2P, CMP 

Coax – RG59, RG6, RG6 Quad 

Fire Alarm FPLR, FPLP Article 725/760/800 Lighting 

Cable – Crestron & Lutron Systems 

 

Telephone & Data 
Indoor/Outdoor 

High Speed Data – Category Cables 

Direct Burial 

Aerial 

Figure 8 

TelcoFlex® 

Tray Cable – 600V  

PVC, XLP, FREP, CPE, LSZH, and More 
Shielded and Non-shielded Control and 
Power Sizes 
Standard & Special Color Codes Available Fittings 

Available 

Variable Frequency Drive (VFD) 
3 and 4 Conductor 

16 AWG to 500 MCM 

Foil Braid, Copper Tape Shields 

600V - 2000V 

Armored Versions Available 

2-Hour Fire Rated Cables 
VITALink® MC 

Circuit Integrity Cable (CIC) 

 
 

4775 NW 72nd Ave Miami, FL 33166    I    phone: +1 (305) 799-8118     I      www.pghsoluciones.com I    e-mail: info@pghsoluciones.com 
 

Miami • Quito • Bogotá • San Salvador • México • Houston 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leading the Way with Passion. 

MONITOREO DE CABLES DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA 
Detección distribuida por fibra óptica 
para cables subterráneos y submarinos 



 

AP Sensing: 
Su socio de confianza para 
el monitoreo de cables de 

suministro de energía 

AP Sensing es el proveedor de soluciones para la detección de temperatura 
distribuida (DTS) y detección acústica distribuida (DAS) para su red eléctrica. 
Nuestra oferta incluye asistencia comercial y soporte técnico mediante una 

red de oficinas locales. La calidad y fiabilidad de nuestros productos es 
insuperable, lo que proporciona tranquilidad y menor coste de mantenimiento. 
Con referencias en transmisión y distribución, en cables subterráneos, 
cables submarinos y en superconductores, AP Sensing garantiza el correcto 
monitoreo de su red. 

Desarrollamos nuestras soluciones de detección por fibra óptica siguiendo la 
tradición de HP/Agilent Technologies, líder mundial en pruebas y mediciones 
con fibra ópticas durante más de 35 años. A partir de los conocimientos y 
procedimientos heredados de HP/Agilent, nos hemos establecido como el 
proveedor líder de soluciones para la detección distribuida por fibra óptica 
en una amplia gama de aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leading the Way with Passion. 



Nuestra experiencia: 
Soluciones que 

se adaptan a 
sus necesidades 

La tecnología única de AP Sensing garantiza mediciones de temperatura y 
acústicas sin interrupciones y en tiempo real a lo largo de todo el circuito de 

cables de suministro de energía. Localiza con precisión los puntos de conflicto y 

fallos de los cables, calcula la capacidad de corriente real, predice los niveles de 
emergencia con horas de anticipación y estima la profundidad de enterramiento 

de los cables marítimos. Con nuestras soluciones de detección obtendrá el 
máximo rendimiento de la red en condiciones operativas seguras. 

Ofrecemos soluciones completas y bien diseñadas para sus retos y aplicaciones. 

Con nuestras innovadoras tecnologías de correlación de códigos (DTS) y 2P 
Squared (DAS), los productos de detección por fibra óptica de AP Sensing son 

únicos y superiores en rendimiento y calidad. Nuestras soluciones miden una 

temperatura y un perfil acústico lineal y preciso a lo largo del circuito de suministro 
de energía que funciona como una base perfecta para el cálculo posterior. 

Ofrecemos supervisión continua 24 horas al día, 7 días a la semana. 

 
Ventajas de la fibra óptica 

Mediciones distribuidas de temperatura 
y acústica/vibración a lo largo de todo 
el circuito, proporcionando miles de 
puntos de datos 

Medidas exactas no comprometidas 
por la tensión o interferencias 
electromagnéticas 

Base perfecta para calcular ratios de 
potencia (RTTR) precisos, profundidad 
de enterramiento y para la detección 
de eventos mediante aprendizaje 
automático 

Detección y clasificación precisa de 
eventos críticos como sobrecargas 
térmicas, eventos de terceros 
(excavación, anclaje) y fallos en cables 

 
 

 
 

 
Cables de 
interconexión 

 

 

 

 
 

 

 
Sala de control 
remoto 

 

 

 

Cables de exportación 

Cables subterráneos de 
suministro de energía HVCC/HVCA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Equipos de subestaciones 
y transformadores 

 

 

 

 

 
Cables de conexión 

 

Cables aéreos 
 

Aplicaciones 

HVDC / HVAC 

Cables de suministro de energía 
subterráneos 

Cables de exportación y de matriz 

Interconectores 

Empalmes y terminaciones 

Túneles para servicios públicos 

Cables aéreos 

Transformadores 

Equipos de subestaciones 



 

Máxima seguridad 
y protección 

para sus activos 

El sistema de monitoreo de cables de AP Sensing le ofrece la solución ideal para 

monitorear y proteger su infraestructura de suministro de energía eléctrica. 

Gestione su red con el nivel más alto posible de corriente máxima admisible 
utilizando análisis térmicos estacionarios y transitorios. Compare las cargas 
actuales con las estimaciones realizadas durante la etapa de planificación 
y aprenda cuánto puede aumentar con seguridad la carga estacionaria. El 
sistema calcula todos los datos necesarios para planificar cargas máximas y 
situaciones de emergencia, incluyendo la profundidad de enterramiento de los 

cables marítimos, permitiendo la indicación de las secciones críticas de los 
cables expuestos. 

AP Sensing incorpora detección inteligente de eventos y algoritmos de 
aprendizaje automático muy avanzados y precisos que clasifican los eventos 
de terceros (TPI) y aseguran una alarma fiable ante posibles amenazas a la 
integridad del cable. Los fallos en los cables se detectan y localizan en cuestión 
de segundos, lo que reduce significativamente el tiempo de reparación y de 
parada. 

"El equipo de asistencia de AP Sensing 

ha sido un fantástico recurso para no- 

sotros durante años. Nos han ayudado 

con la planificación del desarrollo e 

implementación del sistema, y siempre 

responden rápidamente a nuestras 

consultas técnicas con asesoramiento 

competente y consejos útiles." 

 
Geoff Harris, Ausgrid 
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Gestión segura 
de los activos y 

la planificación de la red 

El conjunto de aplicaciones de gestión SmartVision de AP Sensing 
muestra el estado de los circuitos a simple vista controlados por 
una interfaz gráfica de fácil uso. Integra muchos sensores DAS, 
DTS y CCTV, y sensores de otros tipos a la perfección en una misma 
plataforma. 

 
SmartVision ofrece una visión general clara con un mapa integrado, 
una vista de activos, diagramas de cascada y varias funciones de 
análisis. Una moderna arquitectura cliente-servidor permite la 
instalación en redes informáticas virtualizadas y ofrece una amplia 
gama de protocolos para la integración en sistemas SCADA. 

Nuestra tecnología patentada SmartAlarm ofrece métodos y 
algoritmos únicos para detectar pequeños puntos de conflicto, 
incluso bajo oscilaciones momentáneas. SmartAlarm analiza 
patrones acústicos, proporcionando una clasificación de eventos y 
alarmas rápidas y fiables. 

 
Características de SmartVision 

Solución de gestión completamente 
integrada (DTS, DAS, RTTR) 

Funciones de visualización de activos, 
elaboración de informes y de análisis 

Gestión de alarmas con 
algoritmos de aprendizaje automático 

Base de datos central y red que se 
ejecuta en redes de TI virtualizadas 

Cálculo de la corriente máxima 
(real y prevista) y profundidad de 
enterramiento de los cables marítimos 

 

 
Características del sistema 

Rangos de medición líderes 

Proporciona perfiles de medición 
lineales y de alta precisión 

Capacidad de medición en 
fibras SM y MM 

Perfecta integración gracias al uso 
de distintos protocolos e interfaces 

 
 
 
 
 

Detección y localización de fallos en los cables 



 

Liderazgo de AP Sensing 
en calidad e innovación 

AP Sensing tiene el índice de errores más bajo del sector. Además de haber 
heredado más de 35 años de liderazgo en sistemas de prueba mediante fibra 
óptica de HP/Agilent Technologies, nos apasiona mejorar continuamente 
nuestras soluciones para ayudarle a superar los retos de su día a día. 

 
La calidad y el rendimiento son los motores de nuestra innovación. Tecnologías 
únicas como el receptor único, el concepto de correlación de códigos, la 
tecnología 2P Squared y la tecnología de tiempo variable (VTT) nos permiten 

ofrecerle soluciones de detección distribuida por fibra óptica con la máxima 
precisión, alcance y estabilidad de medición a largo plazo. 

Todos los instrumentos funcionan con sistemas operativos probados, que 
son extremadamente estables y seguros. Por ejemplo, nuestro DTS funciona 
en VxWorks, que está diseñado para aplicaciones críticas y se utiliza en la 
industria aeronáutica y espacial. 

"Para mí, AP Sensing es el líder en 

detección de temperatura óptica 

distribuida. En sus soluciones se 

puede ver una combinación de 

experiencia y creatividad, un diseño 

intuitivo que funciona tal como se 

espera, aunque 

tampoco temen pensar de forma 

alternativa o proporcionar una 

solución personalizada. Mantienen su 

herencia de HP/Agilent y continúan 

desarrollandose y avanzando, mientras 

permanecen fieles a sus valores 

fundamentales de calidad y fiabilidad." 

 
Roberto Gaspari, Prysmian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leading the Way with Passion. 



Su proveedor 
de soluciones 

completas 

AP Sensing es su socio a largo plazo. En AP Sensing escuchamos sus 

necesidades y nos esforzamos en proporcionar la mejor solución de detección 
distribuida por fibra óptica para su proyecto de suministro de energía. Nuestra 
oferta completa cubre sus demandas de monitoreo y protege sus activos. 

Los instrumentos de AP Sensing utilizan un láser de baja potencia para asegurar 
una vida útil máxima y una manipulación segura en todas las condiciones. 
Estos instrumentos han sido sometidos a extensas pruebas y han obtenido las 
certificaciones necesarias para satisfacer las demandas del sector. 

La filosofía de soporte técnico de AP Sensing no termina con la puesta en marcha 
del sistema, va mucho más allá. Nuestro experimentado equipo de soporte e 

ingeniería puede asistirle en el diseño, instalación y gestión de proyectos. Esto 
no se limita únicamente al servicio in situ, se extiende también a una línea directa 
de soporte técnico, servicio de mantenimiento y formación. Nuestro equipo de 
expertos estará encantado de ayudarle en todas sus necesidades. 

 
 

 
¿Por qué elegir AP Sensing? 

 

El mejor rendimiento en las 

mediciones gracias a tecnologías 

exclusivas como la correlación de 

códigos y 2P Squared 

 

Sin desviaciones ni necesidad de 

recalibración gracias al diseño 

patentado de un solo receptor y a la 

inherente insensibilidad a la tensión 

(sin interferencias cruzadas) 

 
Láser de baja potencia para un 

uso seguro y una larga vida útil del 

producto 
 

 
Integrada Configuración de trébol Cable submarino 

 
 

 
En la parte 
superior 

Tenemos la más completa colección 

de informes de pruebas y certificados 

 
Apoyo en la planificación, el diseño y 

la instalación de proyectos 

 
Gestión y puesta en marcha de 

proyectos 

 
Una red global de expertos y socios 

regionales 

 

 

 

Temperatura Acústica Temperatura y deformación 



Nuestra misión es 
asegurar su éxito 

A raíz de nuestra herencia de HP/Agilent en sistemas de pruebas 
de fibra óptica, nos hemos convertido en el proveedor líder de 
soluciones para la detección distribuida por fibra óptica. 

Seguimos comprometidos con nuestros clientes en proporcionar 

soluciones integrales y bien diseñadas. 

Tenemos oficinas en todo el mundo con empleados altamente 
cualificados y motivados, y una red de socios regionales expertos. 

En AP Sensing comprendemos que solo podemos tener éxito si 
nuestros clientes y socios tienen éxito. Por lo tanto, tomamos un 
papel respetuoso y proactivo en todos nuestros compromisos. 

Con la colección más completa de pruebas y certificaciones, 
AP Sensing le ayuda a cumplir todos los estándares de 

seguridad relevantes, y garantiza la seguridad de sus empleados 

y del medio ambiente. 
 

 
¡Contáctenos para más información! 

 
info@apsensing.com 

www.apsensing.com 

 
 
 

 

Passion for Plants. 
For every unit sold, AP Sensing plants 100 trees. 

 
 

 
Las especificaciones y descripciones del producto que se ofrecen en este 

documento están sujetas a cambios sin previo aviso y no son vinculantes 

para AP Sensing. 

© AP Sensing GmbH, 2024 / Impreso en Alemania / Español 

 

Leading the Way with Passion. 

mailto:info@apsensing.com
http://www.apsensing.com/
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Customizable Trunk Solution  (CTS) 

for Utiltity Scale Solar  Projects



WE CREATE A SAFER, 
SUSTAINABLE, PRODUCTIVE 
AND CONNECTED FUTURE.

OUR PURPOSE

PROTECTING 
WILDLIFE AND 
YOUR ASSETS

ADVANCING 
RENEWABLE 

ENERGY

ENABLING THE 
SMART GRID OF 

THE FUTURE

BUILDING 
RELIABLE 

POWER GRIDS



$4.8B

$4.2B

AMERICAS

EMEA

APAC

$4.4B

INDUSTRIAL TECHNOLOGY LEADERSHIP IN

150
COUNTRIES

39

47

24

EMPLOYEESMANUFACTURING SITES

AMERICAS

EMEA

APAC

25,000

31,000

22,000

FY19 SALES
BY REGION

ANY
CONNECTION
CAN CHANGE
THE WORLD.



$1.7B
COMMUNICATIONS
Appliances, Data

& Devices

$4.0B
INDUSTRIAL
Industrial, Aerospace,

Defense & Marine,

Medical, Energy

$7.8B

FY19 SALES

TRANSPORTATION
Automotive, Industrial &

Commercial Transportation,

Sensors, Application Tooling

FY19 SALES

CONNECT
LIKE THE WORLD 
DEPENDS ON IT. 
BECAUSE IT DOES.

$13.4B
FY19 SALES

270B
PRODUCTS MANUFACTURED ANNUALLY



Industrial Technology Leadership

8K+
ENGINEERS
globally

CNBC
IQ100
INDEX
RECOGNIZED AS

INNOVATION LEADER

15K+
PATENTS
granted or pending

$640M+
INVESTED in Engineering,

Research & Development

20%
of sales from new

products

All figures from FY19

Approximate



Our aim: Be the most valued business partner 
enabling power grid connectivity and reliability.

PARTNERING IN

130+ COUNTRIES

2500
EMPLOYEES 

DEDICATED TO ENERGY

$703M
GLOBAL REVENUE FY19

WORLD’s top 

Utilities, EPCs 

and OEMs



We are the brands 
you rely on

If you know Raychem,

you know TE Connectivity.



With you every step of the 
way to keep your grid 
connected
Comprehensive solutions and 

services from a single partner:

Cable Accessories
Connectors & 

Fittings

Insulation & 

Protection
Metering

Installation 

Training



Innovation + Collaboration

PIONEERING

GRID RELIABILITY

• Engineering expertise

• In-house manufacturing

• Materials science and 

laboratory testing

If the ideal product isn’t in our 

portfolio, we can customize a 

solution for your needs.

Building a 

customized

end-to-end 

solution

Consult.

Design.

Test.

Train.



A Uniquely Broad Portfolio

Installation Training
• Proper installation is a major factor in 

long-term product performance and grid 
reliability 

• Our training programs help you to meet 
the highest safety standards, maximize 
operational lifespan and minimize 
maintenance costs

• We’re able to respond quickly with 
training available:

• At our facilities

• Through our distribution partners

• At our your training centers

• At your installation site in the field

Installers trained 

each year for MV/HV 

Cable Accessories

1,500+

Technical Service 

Engineers training 

customers50+

Training Centers: 

China, France, Germany, Russia and USA5



Every Connection Counts!

WINDFARM DOWNTIME COSTS:

YOU CAN LOSE $1200 IN 24HRS IF A 

1MW TURBINE IS OUT OF OPERATION 

ON A WINDY DAY

SOURCE: 

HTTP://WWW.WINDUSTRY.ORG/COMMUNITY_WIND_TOOLBOX_8_COSTS

Utilities face expensive lawsuits for the wildfires 

they cause. The causes commonly reported 

are avoidable:

• Electrocuted wildlife, 10-12%

• Vegetation & conductor clashing, 15-30%

SOURCES:

REGULATOR REPORTS FROM CALIFORNIA, USA AND NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA

$10,000: 

Average cost to 

replace a medium 

voltage joint

A failed transformer can 

easily cost you hundreds 

of thousands of dollars.

http://www.windustry.org/COMMUNITY_WIND_TOOLBOX_8_COSTS
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INDUSTRIAL BU

CTS (Customizable Trunk Bus Solution)
For Utility Scale Solar Plants



1

RENEWABLE ENERGY – SOLAR

MV
LV - DC

HV

MVTE CTS 
SYSTEM

LV - DC

MV - AC



CONEXIONES PARA TODO EL PROYECTO

REDUCCIÓN COSTO MATERIALES

REDUCCIÓN TRABAJOS DE CAMPO

SIMPLICIDAD DE CONEXIÓN

CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL Y A MEDIDA

CONJUNTOS PREMOLDEADOS
Diseño con fusibles embebidos. A medida para cada proyecto.

CONECTORES PERFORACIÓN DE AISLACIÓN
Flexibilidad para conexión en campo.

CAJA DE DESCONEXIÓN
Seccionador bajo carga de 400 A con protección contra 

sobretensiones. 

COBERTURA DE GEL PARA CONECTORES
Tecnología RAYGEL, UL 6703, ANSI C119.1-2011. 

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADO

2



TE IPC (Insulation Piercing Connector)
❑ Contacto por Desplazamiento de Aislación

❑ Extremadamente baja corriente de fuga

❑ Aplicaciones al exterior y directamente enterradas

❑ Clasificación retardante a la llama

❑ Libre de Halógenos y resistente UV

❑ Usualmente utilizadas por compañías energéticas 

para:

o Distribución secundaria

o Iluminación exterior

14

❑ Acción simultánea del tornillo fusible en 
ambos conductores

❑ Tornillo aislado de los conductores

❑ Control del torque en tornillo fusible.

❑ Utilización de conductores de Cu y Al

❑ Sellado antihumedad y sumergible.

❑ Aislación integrada.
3



Características del Producto

• Conjuntos premoldeados en fábrica, con y sin fusibles embebidos. Eliminan 

la necesidad de las cajas de combinación o Inversores tipo String.

• Se ensambla en fábrica para tener una solución “Plug&Play” en el campo de 

instalación. Reduce los costos y tiempos de trabajo.

• Fusibles embebidos de 5A - 20A + Conectores Solares (PV4/S) end  fitting 

(positive string tap)

• Conductor de salida con fusibles embebidos de 30A – 60A que conecta en TAP 

de IPC + Conectores Solares.

• Misma configuración, pero sin fusibles para conductor negativo.

CONJUNTOS PREMOLDEADOS – HARNESS ASSEMBLIES

4



CONJUNTOS PREMOLDEADOS – HARNESS ASSEMBLIES

5



6

HARNESS
ASSEMBLIES



HARNESS
ASSEMBLIES

7



SISTEMA TRUNK BUS CON CONECTORES 
IPC – CONJUNTO DE 3 STRINGS

10



TE Trunk Bus Disconnect

8

❑ 400 Amp Nominal, 30” x 24” x 10”

❑ Sólo 5 Conexiones Necesarias

❑ Protección contra sobretensiones

❑ Provisión de terminales a tornillo fusible o a compresión

❑ 1, 2, 3, 4 entradas con o sin fusibles. 

❑ A medida según el proyecto



9

❑ Hasta 4 entradas de 500kCMIL. 

Positivo y Negativo.

❑ Salida a conducto o trinchera para 

conductores de 500-1200kCMIL. 

Positivo y Negativo.

❑ Mayor amperaje respecto a las cajas 

convencionales. Menor cantidad 

necesaria

❑ Seccionamiento bajo carga

TE Trunk Bus Disconnect



SISTEMA TRUNK BUS CON CONECTORES 
IPC – CONJUNTO DE 3 STRINGS

10
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DAISY CHAIN

STRING 1

+                                      

1        

-

+                                      

2        

-

+                                      

3        

-

+                                      

4        

-

+                                      

5        

-

+                                      

6        

-

+                                      

7       

-

+                                      

8        

-

+                                      

9        

-

+                                      

10        

-

+                                      

11        

-

+                                      

12        

-

+                                      

13       

-

+                                      

14        

-

+                                      

15        

-

+                                      

16        

-

+                                      

17        

-

+                                      

18        

-

+                                      

19        

-

+                                      

20       

-

+                                      

21        

-

+                                      

22        

-

+                                      

23        

-

+                                      

24        

-

+                                      

25        

-

+                                      

26       

-

+                                      

1        

-

+                                      

2        

-

+                                      

3        

-

+                                      

4        

-

+                                      

5        

-

+                                      

6        

-

+                                      

7       

-

+                                      

8        

-

+                                      

9        

-

+                                      

10        

-

+                                      

11        

-

+                                      

12        

-

+                                      

13       

-

+                                      

14        

-

+                                      

15        

-

+                                      

16        

-

+                                      

17        

-

+                                      

18        

-

+                                      

19        

-

+                                      

20       

-

+                                      

21        

-

+                                      

22        

-

+                                      

23        

-

+                                      

24        

-

+                                      

25        

-

+                                      

26       

-

STRING 2

STRING 1

+                                      

1        

-

+                                      

2        

-

+                                      

3        

-

+                                      

4        

-

+                                      

5        

-

+                                      

6        

-

+                                      

7       

-

+                                      

8        

-

+                                      

9        

-

+                                      

10        

-

+                                      

11        

-

+                                      

12        

-

+                                      

13       

-

+                                      

14        

-

+                                      

15        

-

+                                      

16        

-

+                                      

17        

-

+                                      

18        

-

+                                      

19        

-

+                                      

20       

-

+                                      

21        

-

+                                      

22        

-

+                                      

23        

-

+                                      

24        

-

+                                      

25        

-

+                                      

26       

-

+                                      

1        

-

+                                      

2        

-

+                                      

3        

-

+                                      

4        

-

+                                      

5        

-

+                                      

6        

-

+                                      

7       

-

+                                      

8        

-

+                                      

9        

-

+                                      

10        

-

+                                      

11        

-

+                                      

12        

-

+                                      

13       

-

+                                      

14        

-

+                                      

15        

-

+                                      

16        

-

+                                      

17        

-

+                                      

18        

-

+                                      

19        

-

+                                      

20       

-

+                                      

21        

-

+                                      

22        

-

+                                      

23        

-

+                                      

24        

-

+                                      

25        

-

+                                      

26       

-

STRING 2

LEAP FROG

STRINGS



SISTEMA TRUNK BUS CON CONECTORES 
IPC – CONJUNTO DE 2 STRINGS

TE Connectivity Confidential & Proprietary. Do not 

reproduce or distribute.

TRUNK BUS POSITIVE

TRUNK BUS NEGATIVE

IPC 

+

+
-

12



EJEMPLO DE APLICACIÓN 1

❑ Potencia: 7,8 MWp

❑ Paneles: Bifacial 440W Longi LR4-72HBD 

❑ Inversor: Tipo Central

❑ N° Paneles: 17.760

❑ N° Paneles por String: 30

❑ N° String: 592

❑ Conexión e/ paneles: Daisy-chain

❑ Área: 11 Ha

❑ Caida de Tensión admissible: 1,7%

❑ Cantidad de Bloques: 61

SISTEMA COMBINER BOX

13



❑ Connector IPC: 528 Unidades

❑ Conjunto Positivo 2 Strings 20A, 1 Salida 35A, con 

conectores MC4 : 296 Unidades

❑ Conjunto Negativo 2 Strings, 1 Salida, con conectores 

MC4 : 296 Unidades

❑ Extensión 30m para conexión negativa, con conector 

MC4: 296 Unidades

❑ Extensión 1,5m para conexión positiva, con conector 

MC4: 296 Unidades

❑ Trunk Bus Disconnects 400A: 32 Unidades

❑ Trunk Bus de 300mm² positivo: 1515 m

❑ Trunk Bus de 300mm² negativo: 1515 m

❑ Terminales a Tornillo Fusible: 128 Unidades

Trunk Bus 300mm² [km] 3,05

TBDisconnect - Inversor 400mm²  [km] 10,5

TBDisconnect Pc 32

❑ Rediseño del Lay-Out General

❑ Mayor cantidad de Strings paralelizados por 

cada caja de conexión

❑ Se suprime la necesidad de utilizar 2 

conductores por string

❑ Diseño a medida para mayor facilidad de 

instalación en campo.
14

Tramo Paneles - String Boxes 6/10 mm² [km] 55,5

Tramo String Boxes - Inversor 240 mm²  [km] 13,7

Cantidad de String Boxes Pc 38



EJEMPLO DE APLICACIÓN 2

❑ Potencia: 2,9 MWp

❑ Inversor: Tipo String

❑ Paneles: 380W Canadian-CS3U-380MS 

❑ N° Paneles: 7.680

❑ N° Paneles por String: 30

❑ N° String: 256

❑ Conexión e/ paneles: Leap-Frog

❑ Área: 4,7 Ha

❑ Caida de Tensión admissible: 1,7%

❑ Cantidad de Bloques: 2

SISTEMA STRING INVERTER

15



❑ Connector IPC: 256 Unidades

❑ Conjunto Positivo 2 Strings 15A, 1 Salida 30A, con 

conectores MC4 : 128 Unidades

❑ Conjunto Negativo 2 Strings, 1 Salida, con 

conectores MC4 : 128 Unidades

❑ Trunk Bus Disconnects 400A: 12 Unidades

❑ Trunk Bus de 120mm² positivo: 860 m

❑ Trunk Bus de 120mm² negativo: 860 m

❑ Terminales a Tornillo Fusible: 48 Unidades

Trunk Bus 120mm² [km] 1,72

TBDisconnect - Inversor 240mm²  [km] 2,6

TBDisconnect Pc 12

❑ Rediseño del Lay-Out General

❑ Mayor cantidad de Strings paralelizados por 

cada caja de conexión

❑ Se suprime la necesidad de utilizar 2 

conductores por string

❑ Diseño a medida para mayor facilidad de 

instalación en campo.

16

Tramo Paneles - Inversores 6/10 mm² [km] 17,7

Tramo Inversores – AC Rec. 240 mm²  [km] 5,5

Cantidad de Inversores Pc 22



Conventional Method Trunk Bus with IPC

La utilización del sistema CTS mejora el manejo de los conductores. Baja el costo de trabajo y de los materiales

TE Connectivity Confidential & Proprietary. Do not 

reproduce or distribute.

Sistema Trunk Bus utilizando conectores IPC

17



TE IPC with

plastic cover

TE Connectivity Confidential & Proprietary. Do not 

reproduce or distribute.

Sistema Trunk Bus utilizando conectores IPC

18



Requerimiento específico de 

caída de tensión

REGIÓN:  Arizona

PROYECTO:  Saint Solar 

CLIENTE: Moss Engineering/SPower

PRODUCTS: CTS 

EL PROBLEMA
Meeting owner imposed 1,5% voltage Drop requirement. Traditional 

combiner box design will not meet SPower voltage drop requirement 

of 1,5%. challenging vertically stacked tracker table layout with non 

uniform blocks. 

LA SOLUCIÓN
TE Connectivity provided alternative trunk bus design utilizing in 

house engineering. Provided detailed layout drawings along with 

voltage drop calculations. TE Voltage Drop calculation for the worst 

case Fused Trunk Bus distance to the inverter was 1.33%.

19



33

Voltage Drop Calculator 
Provided by TE Connectivity Solar Engineering

20



SOLUCIÓN A MEDIDA DEL CLIENTE

INFORMACIÓN PEDIDA SOBRE EL PROYECTO: 

• POTENCIA INSTALADA

• DATOS SOBRE LOS PANELES

• DATOS SOBRE LOS INVERSORES

• DATOS SOBRE SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR

• TIPO DE CONEXIONADO ENTRE PANELES

• FORMACIÓN DE STRINGS ELEGIDA

• LAYOUT GENERAL

• CAÍDA DE TENSIÓN ADMISIBLE

• DIRECTAMENTE ENTERRADO O CON SISTEMA 

COLGANTE (CAB HANGERS)

• NORMAS O ESTÁNDARES DE REFERENCIA 

UTILIZADOS

21
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MUCHAS GRACIAS


